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有 线 电 视 宽 市 接 入 网 技术 应 用 分 析 


摘 要 : 宽带 接 入 网 技术 在 有 线 电视 中 占有 较为 重要 的 地 位 ， 有 线 电视 宽带 接 入 网 具有 成 本 较 低 、 安 装 方便 、 信 号 传输 稳定 
等 特点 ， 在 当前 的 市 场 竞争 中 占有 极 大 的 优势 。 本 文 主 要 以 有 线 电视 宽带 接 入 网 技术 为 主要 分 析 对 象 ， 对 其 主要 技术 与 优势 
进行 分 析 ， 并 探讨 了 当前 应 用 中 需 注 意 的 问题 。 
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近年 来 ， 随 着 我 国 科 学 技术 与 互联 网 技术 的 不 断 进步 。 1.2PON 技术 


与 发 展 ， 有 线 电视 产业 也 在 发 生 着 翻天 覆 地 的 变化 。 有 线 电 该 技术 主要 以 网 络 为 载体 ， 利 用 始 端 设备 与 终端 设备 之 
视 宽 带 接 入 网 技术 作为 有 有 线 电视 技术 中 的 一 个 重要 组 成 部 。 间 的 无 源 光 分 配 网 络 连 接 实现 电视 信和 号 的 传输 ， 也 可 称 为 无 
分 ， 在 当前 的 有 线 电 视 行业 中 得 到 了 广泛 的 应 用 。 eo de ea end ein 

就 目前 而 言 ， 宽 带 接 入 网 技术 是 当前 有 线 电视 用 户 使 用 复杂 的 电源 设备 ， 因 此 安装 运行 的 成 本 较 低 ， 后 期 维护 方 
的 主流 趋势 ， 目 前 市 场 中 最 常用 的 宽带 接 和 人 网 技术 主要 包括 便 ， 在 当前 有 线 电 视 用 户 中 广 受 欢迎 。PON 技术 的 结构 示意 


以 下 几 种 : 图 如 图 3 所 示 。 
1.CableModem 技术 

该 技术 是 以 电视 电缆 为 载体 ， 以 有 线 电视 HFC 网 为 技 
术 基 础 。 在 HFC 网 接 和 人 技术 中 主要 包含 同 轴 电 缆 、 光 纤 和 
用 户 分 配 等 关键 部 分 ， 通 过 光纤 线路 传播 由 电视 节目 信和 号 转 
换 的 光 信号 ， 之 后 再 由 转换 设备 将 光 信 号 转换 、 传 输 到 同 轴 
电缆 上 ， 输 送 到 每 一 位 用 户 的 有 线 电视 接收 器 上 。 这 种 技术 
具有 信息 传输 能 力 强 、 信 和 号 可 传输 量 大 、 接 收 电视 节目 多 等 
优点 ， 不 过 因 其 使 用 设备 较 多 、 对 网 络 速度 要 求 严 格 、 价 格 
较 高 等 特点 ， 实 际 使 用 的 用 户 量 并 不 多 。 
1.1 光纤 接 入 技术 

该 技术 主要 用 于 局 域 网 接 入 技术 中 ,借助 网 络 连接 设备 、 图 3 PON 技术 结构 示意 图 
网 络 交换 设备 等 实现 用 户 、 局 域 网 之 间 的 连接 ， 并 将 其 接 入 
到 主 网 络 中 。 光 纤 接 入 技术 在 研发 出 来 后 也 得 到 了 不 断 的 实 。 2. 有 线 电 视 宽带 接 入 网 技术 具备 的 优势 
践 与 应 用 ， 但 因 其 设备 连接 线路 的 长 度 与 范围 限制 较 大 ， 只 当前 有 线 电 视 宽带 接 入 网 技术 得 到 越 来 越 广泛 的 应 用 ， 
能 在 小 范围 内 进行 信号 传输 ， 因 此 常 被 用 于 企业 、 公 司 办 公 ”信号 传输 的 速度 与 质量 、 服 务 功能 等 也 在 不 断 提高 ， 在 市 场 
网 络 中 ， 在 家 庭 用 户 中 很 少 应 用 。 光 纤 接 入 技术 的 网 络 结构 。” 中 占有 越 来 越 大 的 比重 。 在 实际 的 应 用 中 ， 有 线 电 视 宽带 接 
如 图 1 所 示 。 入 网 较 之 其 他 接 和 人 网 技术 ， 主 要 具备 有 以 下 几 点 主要 优势 。 
2.1 安装 、 维 护 方便 

一 般 在 安装 有 线 电视 宽带 接 和 人 网 技术 时 ， 可 以 利用 原 有 
的 宽带 网 络 进行 安装 ， 无 需 对 传输 网 络 进行 重新 安排 布局 ， 
因此 在 前 期 安装 与 后 期 维护 过 程 较为 方便 快捷 。 另 一 方面 ， 
对 以 往 线路 、 设 备 的 应 用 也 在 一 定 程度 上 降低 了 安装 的 时 间 、 
人 力 、 物 力 等 投入 成 本 ,减少 了 资源 消耗 。 
1 光纤 接 入 技术 网 络 结构 2. 2 信和 号 传输 质量 稳定 

言 号 传输 的 质量 在 很 大 程度 上 决定 了 用 户 的 体验 感受 ， 
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在 当前 信号 传输 技术 不 断 进步 的 情况 下 ， 宽 带 接 入 网 技术 可 
容纳 的 信息 量 不 断 扩 大 ， 电 视 信 号 传输 的 速度 与 质量 也 有 极 
大 的 提升 。 在 此 形势 下 ， 人 们 对 于 信和 号 传输 质量 的 要 求 也 在 
逐渐 增加 。 而 有 线 电 视 宽 带 接 入 网 技术 在 信号 传输 速度 与 质 
量 方面 都 有 较 好 的 保障 ,在 主 网 络 线 的 负荷 量 不 断 提 高 的 情 
况 下 也 不 会 影响 电视 信号 的 整体 传输 质量 。 
2. 3 价格 优势 明显 

有 线 电视 宽带 接 和 网 被 广泛 应 用 的 另 一 个 主要 原因 ， 则 
是 价格 优势 。 用 户 选择 有 线 电视 接 和 人 网 主要 考虑 的 两 个 因素 
就 是 质量 和 价格 ， 其 中 有 线 电视 宽带 接 入 网 在 价格 方面 的 优 
势 最 为 直观 。 因 为 它 是 利用 电视 信号 完成 的 网 络 接 入 ， 省 去 
了 电话 线 接 入 的 消耗 与 费用 ， 并且 当 前 的 有 线 电 视 接 入 网 收 
费 标 准 基 本 在 用 户 的 接受 范围 内 。 有 线 电 视 宽带 接 和 人 网 明显 
的 价格 优势 ， 是 打开 电视 接 和 网 市 场 的 一 个 有 力 条 件 ， 在 当 
前 激烈 的 市 场 竞 争 中 ， 只 有 满足 广大 用 户 的 需要 ， 才 能 在 市 
场 中 占有 强 有 力 的 地 位 。 
2.4 服务 与 功能 多 样 化 

随 着 网 络 技术 与 设备 技术 的 不 断 发 展 ， 人 们 对 有 线 电 视 
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线 电视 市 场 带 来 较 大 的 活力 。 
3.3 具体 实施 方案 

在 有 线 电视 宽带 接 入 网 技术 的 具体 实施 过 程 中 ， 首 先 要 
明确 用 户 是 否 具备 开通 宽带 接 入 网 技术 的 资质 和 条 件 ， 保 障 
了 线 电 视 用 户 的 合法 权益 。 在 确认 有 线 电视 上 网 条 件 的 过 程 
中 ， 需 要 使 用 者 具备 网 络 用 户 证 ， 要 求 用 户 所 在 小 区 的 有 线 
电视 需要 开通 双向 回 传 的 能 力 。 其 次 ， 在 安装 前 应 在 用 户 周 
围 展开 调查 ， 确 认 这 一 区 域内 开通 双向 回 传 业务 的 用 户 的 相 
关 信 息 ， 从 而 为 下 一 步 宽带 接 人 网 的 安装 提供 参考 和 帮助 。 
最 后 运营 商 及 用 户 应 签订 合约 ， 就 双方 的 责任 、 义 务 、 权 利 
和 资费 等 做 出 明确 规定 ， 双 方 意见 达成 一 致 后 ， 再 由 技术 人 
员 进 行 上 门 安装 服务 ， 保 障 双方 的 合法 权益 。 
3.4 优化 改造 网 络 结构 

当前 有 线 电 视 网 络 的 质量 已 有 较 大 的 提升 ， 但 为 了 不 断 
地 提高 信号 质量 ， 提 升 用 户 体 验 ， 还 需要 不 断 地 对 接 人 网 进 
行 优化 改造 。 首 先 对 网 络 结构 进行 改造 ， 在 改造 的 过 程 中 主 
要 从 双向 构造 方面 着 手 ， 并 且 要 跟 据 当 地 的 用 户 结构 及 规模 
以 及 当地 宽带 网 的 覆盖 情况 制定 接 入 方案 。 其 次 ， 需 要 当地 


的 服务 功能 的 要 求 也 在 不 断 增 加 ， 当 前 的 有 线 电视 接 入 网 所 
提供 的 服务 与 功能 较 之 以 往 有 很 大 的 提高 。 现 阶段 ， 有 线 电 
视 宽带 网 络 不 仅 可 以 满足 用 户 观 看 视频 、 视 频 点 播 的 需要 ， 
还 为 用 户 提供 了 多 样 化 、 个 性 化 的 服务 ， 大 大 地 提升 了 用 户 
的 使 用 体验 。 用 户 可 通过 电视 进行 购物 、 游 戏 、 信 息 咨 询 、 


政府 进行 相应 的 指导 与 支持 ， 做 好 当地 城市 对 有 线 电视 宽带 
接 和 人 网 技术 的 整体 覆盖 。 
4. 结语 

总 之 ， 当 前 的 有 线 电视 宽带 接 和 人 网 技术 仍 在 不 断 的 发 
展 与 改进 ， 与 其 他 技术 相 比 ， 有 线 电视 接 人 网 信号 传输 速 


视频 下 载 等 , 还 能 通过 宽带 网 络 完成 视频 会 议 、 在 线 教育 等 ， 
极 大 地 提升 人 们 的 生活 品质 。 
3. 有 线 电视 宽带 接 入 网 技术 的 应 用 要 点 分 析 

在 安装 应 用 有 线 电视 宽带 接 入 网 技术 的 时 候 ， 需 要 全 面 
考虑 安装 过 程 中 可 能 出 现 的 问题 ， 提 前 做 好 预防 措施 与 解决 
方案 ， 以 免 在 安装 时 手忙脚乱 。 在 实际 的 安装 使 用 过 程 中 ， 
需要 注意 的 要 点 主要 有 以 下 方面 。 
3. 1 攻克 技术 难点 

在 有 线 电视 接 和 网 实际 的 安装 应 用 过 程 中 ， 不 可 避免 地 
会 遇 到 一 些 技术 挑战 与 难点 ， 特 别 是 在 一 些 规模 较 大 的 接 入 
网 中 ， 会 存在 人 网 的 性 能 及 其 稳定 性 的 问题 、 网 络 运行 过 程 
中 噪音 的 控制 问题 等 。 如 在 有 线 电 视 接 入 网 的 实际 安装 过 程 
中 ， 回 传 信号 可 能 会 受到 外 界 电磁 辐射 、 内 部 设备 干扰 等 形 
成 较 大 的 噪声 ， 在 此 影响 下 ， 信 和 号 传输 的 质量 将 会 受到 一 定 
的 影响 。 因 此 ， 在 安装 过 程 中 需要 对 噪声 进行 控制 ， 可 以 采 
] 安 置 频带 阻 断 仪器 的 方式 来 抵抗 噪声 干扰 。 
3. 2 接 入 网 技术 选择 

现 阶段 我 国 较为 常用 的 有 线 电视 宽带 接 入 网 技术 为 光纤 
同 轴 混 合 网 技术 , 也 就 是 HFC 技术 。 该 技术 同 其 他 技术 相 比 ， 
具有 以 下 两 点 显著 优势 : 一 是 信号 传输 速度 较 快 ， 二 是 不 需 


VPN、 远 程 教育 等 多 种 功能 ， 满 足 用 户 的 多 样 化 需求 。 该 技 
术 在 一 定 程度 上 也 拓展 了 电视 产业 、 技 术 的 发 展 空间 ， 为 有 


度 快 、 网 络 规模 大 、 灵 活 度 较 高 ， 在 当前 市 场 中 占有 较 大 
的 优势 。 器 
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